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ООО ИВЦ «Инжехим» в течение последних десяти лет ак-
тивно разрабатывает и совершенствует внутренние устройства се-
парационного оборудования. Только за 2007 год было спроектиро-
вано и реализовано более 20 аппаратов с внутренними устройства-
ми, разработанными специалистами ООО ИВЦ «Инжехим», кото-
рые удовлетворяют потребителя своей эффективностью работы.  

При разработке внутренних устройств сепараторов исполь-
зуются современные программные комплексы CFD, основанные на 
моделировании гидро-газодинамической структуры потока, позво-
ляющие во многом облегчить задачу проектирования и найти наи-
более оптимальное решение для каждого реконструируемого аппа-
рата. 

ООО ИВЦ «Инжехим» имеет собственную эксперименталь-
ную базу, где на стендах промышленного масштаба производится 
изучение механизмов сепарации, а также ведется разработка уст-
ройств, позволяющих повысить эффективность процесса.  
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Внутренние устройства газосепараторов 
 

Распределители газожидкостного потока 

Сетчатый  
каплеуловитель 

Вихревые прямоточные 
циклоны 

Шевронный 
каплеуловитель 

Вертикальный 
сетчатый  

каплеуловитель 

Вихревые прямоточные 
циклоны с коалесцерами 
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 Применяются для предварительного 
сепарирования жидкости и равномерного 
распределения газожидкостного потока по 
сечению аппарата и устанавливаются на 
входном штуцере сепарационных аппара-
тов. В основу работы заложен принцип раз-
дельного распределения газовой и жидкой 
фаз с предварительным их отделением друг 
от друга. 

Применение распределителей позволяет создать наиболее «комфортные условия» для работы 
сепарационных устройств из-за равномерного распределения фаз по поперечному сечению аппа-
рата, способствуя повышению их производительности и разделяющей способности. 

Распределительные устройства рассчитываются и изготавливаются индивидуально под каж-
дое сепарационное оборудование. 
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Предназначен для сепарации ка-

пельной жидкости из потока газа в газосе-
параторах, туманоуловителях и других ап-
паратах.  

Сетчатый каплеуловитель состоит 
из сегментов, намотанных из предвари-
тельно гофрированной рукавной вязанной 
сетки. В данном устройстве верхние сег-
менты имеют большую в сравнении с ниж-
ними объемную плотность укладки сетки. 
Каплеуловитель работает как за счет инер-
ционных эффектов, так и за счет барботажа 
пара через слой жидкости, удерживаемой в 
сетке (при факторах скорости более 5). Кроме того, конструктивное исполнение контактной час-
ти (при необходимости) существенно облегчает ее обслуживание. Специальная конструкция 
опорной решетки уголкового типа существенно увеличивает диапазон работы устройства при 
обеспечении слива сепарированной жидкости. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Характеристики 

Наименование параметра Значение 

Материал исполнения проволоки 12Х18Н10Т или др. 

Материал исполнения каркаса 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 
08Х13 или др. 

Толщина проволоки, мм 0,1÷0,3 
Удельная поверхность проволоки 
в объеме каплеуловителя,  м2/ м3 120÷400 

Свободное сечение, % 97-98 
 
 
 

Сетчатый каплеуловитель 
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Предназначен для сепарации капельной 
жидкости из потока газа в сепарационных, ректи-
фикационных, абсорбционных, отпарных и других 
аппаратах.  

Принцип действия основан на инерционном 
осаждении капель на поверхности шевронных эле-
ментов при движении потока по сложной траекто-
рии в межпластинчатом пространстве с непрерыв-
ным выводом уловленной жидкости в зонах пони-
женных скоростей газового потока. Отличительной 
особенностью шевронного каплеуловителя является способность работать с загрязненными сре-
дами. Поставляются также полностью разборные блоки для эксплуатации в полимеризующихся 
средах, или на потоках содержащих твердые мехпримеси, обладающие повышенными адгезион-
ными характеристиками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики шевронных сепараторов. 

Наименование параметра Значение 

Материал исполнения шевронов 12Х18Н10Т, 
10Х17Н13М2Т или другая 

марка стали 
Удельная поверхность шевронных элементов в 
объеме каплеуловителя,  м2/ м3 120 

Свободное сечение устройства, % 97÷98 
Эффективность улова капель более100 мкм., %  98÷99 

 
 
 
 
 

Каплеуловитель шевронный 
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Предназначен для сепарации 

жидкости из газового потока. Закручи-
вающий узел создает центробежную си-
лу до 1000g, что позволяет эффективно 
(до 99,9%) сепарировать капли диамет-
ром свыше 10 мкм. 

Оригинальная конструкция 
опорной части вихревой прямоточной 
тарелки позволяет приспосабливать се-
парирующее полотно на существующие 
опорные кольца аппаратов без исполь-
зования сварочных работ. Устройство 
легко монтируется благодаря лотковой конструкции полотна тарелки. На каждом 
полотне предусмотрены посадочные места для вихревых элементов, причем линия 
разъема элемента гарантированно выше уровня жидкости, что снижает требования 
к герметизации при монтаже. 

Конструкционные особенности вихревой прямоточной тарелки позволяют 
обеспечить эффективную работу устройства в диапазоне 4:1 при нагрузке по жид-
кости до 60 кг/тыс.н.м3. 

 

Вихревой прямоточный циклон 
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Применяются в химической, нефте-

химической, нефтеперерабатывающей и 
смежных отраслях промышленности. 

Фильтр-коалесцеры имеют в качест-
ве фильтрующего элемента нетканое полот-
но, из углеродных волокон диаметром 6-8 
мкм. Применяемые неметаллические мате-
риалы не меняют своей структуры и свойств 
при пропарке до температуры 250 0С, что 
позволяет осуществлять их регенерацию. 
Фильтр-коалесцеры обеспечивают высоко-
эффективное выделение из газового потока 
капель диаметром  1 мкм и менее, снижая 
унос дисперсной жидкой фазы (абсорбента 
в абсорбционных аппаратах). 

Выпускаются различные модифика-
ции, отличающиеся размерами и материа-
лом.. 
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Внутренние устройства сепараторов жидкости 
 

Выравниватель  
потока Фазовый разделитель 
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Предназначен для равномерного рас-

пределения потока на входе в сепарационную 

зону горизонтального цилиндрического от-

стойника. Оригинальная конструкция опорной 

части выравнивателя потока позволяет произ-

водить монтаж без проведения сварочных ра-

бот внутри аппарата. Обладает низким гид-

равлическим сопротивлением. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выравниватель потока 

mailto:info@ingehim.ru
mailto:ingehim@kstu.ru
http://www.ingehim.ru


ООО ИВЦ «Инжехим» 420049, г. Казань, ул. Шаляпина, д. 14/83, 
Тел., факс: (843) 570-23-18, 570-23-28 E-mail: info@ingehim.ru, ingehim@kstu.ru 

Web: http://www.ingehim.ru 

 
 
 
 
 

 ИВЦ «Инжехим» изготавливает и производит 
поставку сепарационных блоков пластинчатой насадки, 
которые применяются для выделения воды из нефти, 
отделения нефти и твердых взвешенных частиц от сбро-
совых вод, обезвоживания углеводородов, разрушения 
водно-углеводородных эмульсий и т.д. 

Сепарационные блоки выполняются в виде за-
крепленных в специальной каркасной конструкции па-
кетов тонких металлических пластин из нержавеющей 
стали. Геометрия пластин и их специально организо-
ванная ориентация в объеме позволяют в десятки раз увеличить эффективность и производи-
тельность реконструированных отстойников. 
 Повышение эффективности происходит за счет использования нескольких эффектов. 
Оригинальная перекрестная ориентация сепарационных пластин эффективно секционирует объ-
ем отстойника, препятствуя образованию циркуляционных токов. Ввиду малого расстояния ме-
жду пластинами, (минимальный зазор от 10 до 60 мм), резко уменьшается высота всплытия или 
осаждения капель и частиц, что позволяет эффективно сепарировать дисперсные частицы разме-
ром 20 мкм и менее. Забиванию межпластинчатого пространства препятствует наклон пластин 
относительно горизонта. 
 Для установки сепарационных блоков в имеющиеся емкости изготавливаются специаль-
ные опорные конструкции. 

 
 
 

Насадка пластинчатая 
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