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Специфика тяжелых нефтей:

Высокозатратная
добыча

Сложность
транспортировки

-Низкое содержание атмосферных дистиллятов
-Высокое содержание САВ, серы, металлов

Высокая вязкость, плотность, коксуемость

Трудности при 
переработке



Мировой опыт. Малайзия: KBC (Kemaman Bitumen Company)

KBC- крупный производитель

дорожных битумов из тяжелых Венесуэльских

нефтей в Юго-Восточной Азии, 

Перерабатывается нефти: 1.5 млн. т/год

Выпуск битумов: 1.2 млн. т/год



Сравнение Ашальчинской и Венесуэльских тяжелых нефтей

Показатели Ашальчинская Венесуэльские

Плотность, 

кг/м3 950-972 937-1000

Содержание, % масс.:

серы 3,2-4,7 5,2-5,7

асфальтенов 5-6,7 9-14

смол 18-36 25-34

парафинов 0,5-1 1,3



Вакуумная перегонка

- Получение неокисленных битумов;

- Получение гудронов – сырья для окисления



Неокисленные битумы, результаты испытаний

ОАО «Алексеевдорстрой», ОАО «Каздорсрой»



Неокисленные битумы

ГОСТ 33133-14

EN 12591:2009

Неокисленные
битумы из 

Ашальчинской СВН



Технология интенсивного окисления

Битум

Черный соляр

Оборотная 

вода

Газы окисления



Особенности технологии

Особенности:

•Большая поверхность контакта сырья и воздуха за счет 

использования высокоэффективных массообменных 

устройств;

• Относительно малая продолжительность процесса (4-8 ч.);

• Получение продуктов, соответствующих различным маркам 

битумов дорожного назначения по ГОСТ 33133-14;

Сырье- гудроны, полученные из Ашальчинской СВН:



Результаты испытаний образцов битума в ООО «Инновационные 

технологии», Санкт-Петербург



Результаты испытаний образцов битума в ОАО «Каздорстрой»



Результаты испытаний образцов битума в ООО «Татнефтедор»



Результаты испытаний образцов асфальтобетона на основе полученного 

окисленного битума в ООО «Татнефтедор»



Результаты испытаний образцов битума в ЗАО «Трест Камдорстрой»


